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Die Prufung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis gefuhrt. 
Zur Anhorung wird eine Frist 
gewahrt, die mit der Zustellung beginnt. 



von drei Monaten 



Fur Unterlagen, die der Aufcerung gegebenenfalls beigefiigt werden (z.B. Patentanspruche, Beschreibung, Beschreibungsteile, 
Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blattern erforderlich. Die Aufierung seibst wird nur in einfacher 
Ausfertigung benotigt. 

Werden die Patentanspruche, die Beschreibung oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geandert, so hat der Anmelder, 
sofern die Anderungen nicht vom Patentamt vorgeschiagen sind, im einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen 
Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprunglichen Unterlagen offenbart sind. 

£3 In diesem Bescheid ist folgende Entgegenhaltung erstmaiig genannt (bei deren Numerierung gilt diese auch fur das 
weitere Verfahren): 



Hinweis auf die Moglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung 

Der Anmelder einer nach dem 1. Januar 1987 mit Wirkung for die Bundesrepublik Deutschland eingereichten f^^^^^ xl ^ 
Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmetdetag der frClheren p a te ntanmeldung n 
Anspruch nehmen, Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von zwei Monaten nach dem Ende des Monste rn^hch in 
dem die Patentanmeldung durch rechtskrattige Zuruckweisung, freiwillige RQcknahme oder RQcknahmefiktton eriedigt, ein Einspruchsyerfahren 
abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist far die Beschwerde gegen den ErteilungsbeschluH fwchjlos verstnchen is 
AusfQhriiche Informationen Qber die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschlie&ich der Abzweigung, entnait das MerKDian rur 
Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), das kostenlos beim Patentamt und den Patentauslegestellen erhaltiich ist. 

2401.1 Annahmestelle und DienstgebSude Hausadresse (fur Fracht) Telefon (089) 2195-0 ^^^^!^^^^ MQnChCn 

DV-L) Nachtbrlefkasten Zweibruckenstrafte 12 (Hauptgebaude) Deutsches Patentamt Telefax (089) 2195-2221 791 91-803 (BLZ 700 nuu ou) 

/95 nur ZweibrGckenstrafte 5-7 (Breiterhof) Zwei brG eke nstraOe 12 Telex 5 23 5 34 42 ^t^^^SlSiSi 

at 1a Kzl ZweibrUckenstraBe 12 WinzererstraBe 47a/Saarstrafie 5 80331 Munchen 700 010 54 (BLZ 700 oou uu> 



SchneflbahnanschluQ im 
Munch ner Verkehrs- und 



Winzereretrafle 47a / Saarstra&e 5: 



Zweibruckenstra&e 12 (HauptgebSude). ZweibruckenstraQe 5-7 (Brerterhof): 
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(1) DE 195 34 789 Al 

(2) DE 41 36 065 Al 

(3) DE 195 29 182 Al 

Der vorliegende Anspruch 1 (20. Februar 1997) ist unklar, 
denn es ist nicht eindeutig erkennbar, welche Merkmale im 
kennzeichnenden Teil von der fakultativen Angabe "vorzugs- 
weise" umfafit werden sollen. Im ubrigen gehoren mit "vor- 
zugsweise" umschriebene Merkmale als fur die technische 
Lehre nicht notwendige Merkmale nicht in den Anspruch. 

Anspruch 1 ist schon aus diesem Grunde nicht gewahrbar. 

Zum Stand der Technik ist auf die eingangs aufgefiihrten 
Entgegenhaltungen (1) bis (3) zu verweisen. 

Bei dem aus Entgegenhaltung (1) bekannten Funkgerat 
(Funktelefon, vgl. Spalte 1, Zeile 6) werden einzelne 
Funktionen des Gerates durch Bedienelemente (106, 110 bis 
118 in Fig. 1) ausgewahlt und aktiviert sowie an einer An- 
zeigevorrichtung 108 angezeigt (vgl. dazu auch die Fig. 2 
und die Fig. 3A) . Einzelne der Bedienelemente sind dabei 
in unmittelbarer Nahe der Anzeigevorrichtung 108 angeord- 
net; vgl. dazu die Bezugszeichen 110 bis 118 mit den zuge- 
horigen abgebildeten Symbolen fur die brtliche Zuordnung 
zwischen Bedienelement und Darstellung an der Anzeigevor- 
richtung. 

Demgegemiber ware sonach voraussichtlich auch ein klarge- 
stellter neuer Anspruch 1 gegenuber dem aus Entgegenhal- 
tung (1) bekannten Funkgerat zumindest wegen mangelnder 
Erf indungshohe seines Gegenstandes nicht gewahrbar. 
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Die Anordnung von Bedienelementen seitlich der Anzeigevor- 
richtung betreffend sei noch auf die weitere Entgegenhal- 
tung (2) verwiesen. Dort befinden sich einzelne Bedienele- 
mente ausweislich der Fig- 1 seitlich rechts neben dem An- 
zeigefeld, auf dem die entsprechenden Symbole angezeigt 
werden. Der Beschreibung Spalte 2, Zeilen 28 bis 30 fol- 
gend findet dieses Gerat nicht nur in der Unterhaltungse- 
lektronik, sondern auch bei Funktelef onen und Mobiltelefo- 
nen Verwendung. 

Auch die Entgegenhaltung (3) zeigt ein Funkgerat mit Be- 
dienelementen 5 in der Nahe der Anzeigevorrichtung 2 (vgl. 
auch Fig. 1 sowie Spalte 1, Zeilen 37 und 38) . 

Da auch in den Unteranspruchen angegebene Merkmale, wie 
beleuchtbare Bedienelemente , Bedienmenus , Telef onnummern- 
speicher, alphanumerische Tastatur, usw. , Stand der Tech- 
nik sind, wie es aus den Entgegenhaltungen unschwer ent- 
nehmbar ist, konnte auch einem durch diese Merkmale er- 
ganzten neuen Anspruch 1 eine erf indungsbegrundende Sub- 
stanz nicht beigemessen werden, 

Bei dieser Sachlage kann eine Patenterteilung auf den An- 
meldungsgegenstand nicht in Aussicht gestellt werden. 

Prufungsstelle ftir Klasse H 04 B 

Dipl.-Ing. Bernhart 
Anlage : 

Abl. von 3 Entgegenhaltungen 
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VERTRAG U^R DIE INTERNATIONALE ZUSARPlEN ARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regain 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 

R. 31067 St/Kei 


WEITPRES siehe Mitteilung Ober die Ubermittlung des intern ationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 98/00482 


Internationales Anmeldedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 

18/02/1998 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

20/02/1997 


An m elder 

ROBERT BOSCH GMBH et al . 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 



Dieser intern ationale Recherchenbericht umfaGt insgesamt 3 



. Blatter. 



Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Untertagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Q Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

2. Q Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung(siehe Feld II). 

3. r~] In der internationalen Anmeldung ist ein Protokoll einer Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz offenbart; die internationale 
— Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzproto kolls durchgefuhrt, 

| | das zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht wurde. 

| [ das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde, 

I I dem jedoch keine Erklarung beigefugt war, daB der Inhalt des Protokolls nicht flber den 

— Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. 

| | das von der Internationalen Recherchenbehorde in die ordnungsgemaBe Form Qbertragen wurde. 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[^| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
[ | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt. 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

[y] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

I I wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behorde 
— festgesetzt Der Anmelder kann der Internationalen Recherchenbehorde innerhalb eines Monats nach 
dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Steilungnahme voriegen. 



6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu ver6ffentlichen: 

Abb. Nr. ] [^] wie vom Anmelder vorgeschlagen Q k © ine d© r Abb - 

| | wet) der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
[ | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/21 0 (Btatt 1) (Juli 1992) 



iNTERNATIONALEBECHERCHENBERICHT 



tionales Aktenzetchen 



PCT/DE 98/00482 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENST ANDES 



IPK 6 H04M1/00 



Nach der Internationalen Patentktassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 6 H04M 



Recherchierte aber nichtzum MindestprUfstoff geharende Veraffentlichungen, soweitdiese unterdie recherchterten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtJ. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veraffentlichung, sowert erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



ANDREASEN L ET AL: "ADSI: THE DAWN OF A 
NEW AGE OF INTERACTIVE SERVICES" 
TELESIS, 

Nr. 97, Dezember 1993, Seiten 35-50, 
XP000616855 

siehe Seite 42, Spalte 2, Zeile 16 - Seite 
44, Spalte 2, Zeile 10 
siehe Diagram A, Diagram B 

EP 0 633 684 A (US WEST TECHNOLOGIES INC) 
11. Januar 1995 

siehe Spalte 6, Zeile 56 - Spalte 8, Zeile 
9; Abbildungen 5-13 
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1-8 



1,3,5-8 



4 
2 



m 



Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



m 



Siehe An hang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veraffentlichungen 

"A" Veraffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" atteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Veraffentlichung, die geeignetist, einen Prioritatsanspruch zwerfelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das VerdffentHchungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veraffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefDhrt) 

"O" VeraffentJichung, die sich auf eine mQndliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 

"P" Veraffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 

dem bean sprue hten Prioritatsdatum veraffentlicht worden ist 



' Spatere Veraffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veraffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

" Veraffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Ve raff entl ten ung nicht als neu oder auf 
erfinde rise her Tatigkert beruhend betrachtet werden 

" Veraffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinde rischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veraffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veraffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebrachtwird und 
diese Verbindung YQr einen Fachmann naheliegend ist 

" Veraffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der inter national en Recherche 



28. Juli 1998 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



1 3. 08. 93 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbeharde 
Europaisches Patentamt, P. B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Golzio, D 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992) 
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iNTERNATIONALEJHECHERCHENBERICHT 



itio nates Aktenzeichen 

PCT/DE 98/00482 



C.{Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



EP 0 470 403 A (SIEMENS AG) 12. Februar 
1992 

siehe das ganze Dokument 

CH 686 541 A (PEIKER ANDREAS) 15. April 
1996 

siehe das ganze Dokument 

EP 0 731 590 A (SIEMENS AG) 11. September 
1996 

siehe das ganze Dokument 

W0 97 29582 A (SPRINT TELECOMMUNICATIONS 
VENT) 14. August 1997 
siehe Seite 4, Zeile 2 - Seite 7, Zeile 
14; Abbildungen 1-3 



1,3,5-8 



1,3,5-8 



1-3,5-8 



Formblatt PCTVISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992) 
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INTERACTIONAL SEARCH REPORT 

InfSBtion on patent family members 



tl^^Mtional Application No 

PCT/DE 98/00482 



Patent document 


Publication 




Patent family 




Publication 


cited in search report 


date 




member(s) 




date 


EP 0633684 A 


11-01-1995 


US 


5425077 


A 


13-06-1995 






US 


5633912 


A 


27-05-1997 



EP 


0470403 


A 


12-02-1992 


DE 


59105300 


D 


01 


-06-1995 


CH 


686541 


A 


15-04-1996 


DE 


9404084 


U 


19 


-05-1994 


EP 


0731590 


A 


11-09-1996 


NONE 










WO 


9729582 


A 


14-08-1997 


AU 


2267697 


A 


28 


-08-1997 



Form PCT/ISA/210 {patent famiry annex) (July 1992) 



VERTRAO^BER DIE INTERNATIONALE ZUMlMENARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONAL^ RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

R. 31067 St/Kei 


WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 98/00482 


Internationales Anmeldedatum 

(Tag/Monat/Jahr) 

18/02/1998 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

20/02/1997 


Anmelder 

ROBERT BOSCH GMBH et al . 



Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 



Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt 3 



Blatter. 



|~X~| Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik beL 



1 . Bestimmte Anspruche haben sich als nichtrecherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

2. [^] Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung(siehe Feld II). 

3. In der internationalen Anmeldung ist ein Protokoll einer Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz offenbart: die internationale 
Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprotokolis durchgefuhrt, 

| | das zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht wurde. 

| | das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde, 

| | dem jedoch keine Erklarung beigefugt war, daB der Inhalt des Protokolls nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. 

| | das von der Internationalen Recherchenbehorde in die ordnungsgemaBe Form ubertragen wurde. 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

fx~| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt. 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

f)(~| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

| | wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behorde 

festgesetzt. Der Anmelder kann der Internationalen Recherchenbehorde innerhalb eines Monats nach 
dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 



Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: 

Abb. Nr. 1 wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1992) 



INTERNATIONAL 



ECHERCHENBERICHT 



j^^Bnattonales Aktenzeichen 

| PCT/DE 98/00482 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 H04M1/00 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und deHFK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 6 H04M 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff ge ho re nde Veroffentlichungen, soweit dieseunter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsuitierte efektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



.EP 0 633 684 A (US WEST TECHNOLOGIES INC) 
ll.Januar 1995 

siehe Spalte 6, Zeile 56 - Spalte 8, Zeile 
9; Abbildungen 5-13 



EP 0 470 403 A (SIEMENS AG) 12.Februar 
1992 

siehe das ganze Dokument 

CH 686 541 A (PEIKER ANDREAS) 15. April 
1996 

siehe das ganze Dokument 

EP 0 731 590 A (SIEMENS AG) 11. September 
1996 

siehe das ganze Dokument 



1,3,5-8 



4 

2 



1,3,5-8 



1,3,5-8 



-/~ 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



0 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzuseheh ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Priohtatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maftnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann ailein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf 
erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung miteiner odermehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

"&" Veroffentlichung, die Mitglied derse I ben Patentfamilie ist 



Datum des Abschtusses der internationalen Recherche 



23. Jul i 1998 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



30/07/1998 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31 -70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Golzio, D 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992) 
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INTERNATIONALifcRECHERCHENBERICHT 



Inationales Aktenzeichen 

TCT/DE 98/00482 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 



Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 97 29582 A (SPRINT TELECOMMUNICATIONS 
VENT) 14. August 1997 
siehe Seite 4, Zeile 2 - Seite 7, Zeile 
14; Abbildungen 1-3 



1-3,5-8 



Formblan PCT/1SA/210 (Fortsetzung von Btatt 2) (Juli 1 992) 
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INTENTIONAL SEARCH REPORT 

InWmation on patent family members 



ational Application No 

PCT/DE 98/00482 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent family 
members) 



Publication 
date 



EP 


0633684 


A 


11-01-1995 


US 


5425077 


A 


13-06-1995 










US 


5633912 


A 


27-05-1997 


EP 


0470403 


A 


12-02-1992 


DE 


59105300 


D 


01-06-1995 


CH 


686541 


A 


15-04-1996 


DE 


9404084 


U 


19-05-1994 


EP 


0731590 


A 


11-09-1996 


NONE 








WO 


9729582 


A 


14-08-1997 


AU 


2267697 


A 


28-08-1997 



Form PCT/lSA/210 (patent family annex) (July 1992) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENA RBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

( Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
R. 31067 St/Kei 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE98/00482 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
vorlaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) 
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Formblatt PCT/1PEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/00482 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
—ArtikeH-4-hin vorgelegt~wurden r gelten-im-Rahmen-dieses-Berfc^ 

nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaften.): 

Beschreibung, Seiten: 

1-12 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

-j _s eingegangen am 23/03/1 999 mit Schreiben vom 16/03/1 999 

Zeichnungen, Blatter: 

1/6-6/6 ursprungliche Fassung 

2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Off enbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder I- VIII, Blatt 1) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/D E98/00482 



V Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
' gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

~17Teststel!ung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


1-8 


Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit (ET) 


Ja: 


Anspruche 


1-8 




Nein: 


Anspruche 




Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 


Ja: 


Anspruche 


1-8 




Nein: 


Anspruche 





2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VI. Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

1 . Bestimmte veroffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) 
und / Oder 

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9) 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die Internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel autweist: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder I- VIII, Blatt 2) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/00482 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Sektion I: 



Die Anmelderin hat bei der Neuformulierung des Anspruchs 1 Merkmale aus der 
Beschreibung aufgenommen (vgl. Seite 7, Zeile 17 bis Seite 8, Zeile 1 1), welche 
nun den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 bilden. Damit wurde die 
bezuglich des Problems vorgeschlagene urspriingliche Losung, wie sie nun im 
Oberbegriff des vorliegenden Anspruchs 1 genannt ist, grundlegend verlassen 
und eine ganzlich andere Losungsvariante in den Anspruchssatz aufgenommen. 
Durch dieses Vorgehen gelangen Merkmale in den giiltigen Anspruchssatz, 
welche nicht recherchiert worden sind, da sie nicht im ursprunglichen 
Anspruchssatz oder dem dazugehorigen Losungskonzept enthalten waren. 
GemaB Regel 66.1 (e) PCT braucht sich die internationale vorlaufige Prufung 
nicht auf Anspriiche zu beziehen, fur die kein internationaler Recherchenbericht 
erstellt worden ist. 

Die in der Sektion V getatigten Aussagen gelten daher unter dem Vorbehalt, daB 
eine evtl. national oder regional notwendige und durchgefuhrte Zusatzrecherche 
auf keine relevanten Dokumente hinweist. 



Zu Sektion V: 

1 . Die folgenden im internationalen Recherchenbericht zitierten Dokumente werden 
in diesem Prufungsbericht angegeben: 

D1 = EP-A-0 633 684 (US WEST TECHNOLOGIES INC) 1 1 . Januar 1995 

D2 = CH-A-0 686 541 (PEIKER ANDREAS) 15. April 1996 

D3 = EP-A-0 731 590 (SIEMENS AG) 1 1 . September 1996 

D4 = ANDREASEN L ET AL: "ADSI: THE DAWN OF A NEW AGE OF 

INTERACTIVE SERVICES" TELESIS, Nr. 97, Dezember 1993, Seiten 

35-50, XP000616855 
D5 = EP-A-0 470 403 (SIEMENS AG) 12. Februar 1992 



Formtrtatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPAr April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/00482 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT , 

2a. Jedes der Dokumente D1 bis D3 offenbart, in Ubereinstimmung mit alien 

Merkmalen des Oberbeariffs des Anspruchs 1, 

ein Funkgerat, 

insbesondere Funktelefon , 

mit 

- einer Anzeigevorrichtung und 

- mindestens einem Bedienelement zur 
Auswahl 

und/oder 

Aktivierung von an der Anzeigevorrichtung darstellbaren Funktionen des 
Funkgerates, 

wobei das mindestens eine Bedienelement der Anzeigevorrichtung derart 

benachbart angeordnet ist, 

dal3 eine ortliche Zuordnung zwischen dem mindestens einen 
Bedienelement und der Darstellung der Funktionen des Funkgerates an der 
Anzeigevorrichtung besteht. 

2b. Die Aufgabe der Erfindung ist es (vgl. Seite 2, erster Absatz) die Bedienung und 
Ubersichtlichkeit fur den Benutzer vorzugsweise eines Funkgerates erheblich zu 
vereinfachen und zu verbessern, als auch eine schnellere und sicherere 
Bedienung zu gewahrleisten. 

2c. Die Aufgabe der Erfindung wird durch das vorteilhafte Zusammenwirken der im 
Anspruch 1 genannten technischen Merkmalen gelost. Der Apparat des 
Anspruchs 1 wird in den Figuren 5a und 5b illustriert. 
Zur Losung der o.g. Aufgabe tragen besonders die Merkmale des 
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 bei, welche wie folgt lauten: 
Funkgerat dadurch gekennzeichnet, 

daR mindestens ein erster Betriebsmodus vorgesehen ist, in dem 
dem mindestens einen Bedienelement eine Information uber diesen 
Betriebsmodus an der Anzeigevorrichtung zugeordnet ist, 
und 

daB die Information in einem dem ersten Betriebsmodus zugeordneten zweiten 
Betriebsmodus in eine durch das mindestens eine Bedienelement betatigbare 
Funktion zur Aktivierung des ersten Betriebsmodus umgewandelt wird. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt2) (EPA- April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/00482 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT . 

Keines der vorgenannten, im internationalen Recherchenbericht vom 28.07.1998 
als relevant bewerteten Dokumente offenbart den kennzeichnenden Teil des 
Anspruchs 1 . 

2d. Die Gesamtheit aller technischen Merkmale des Anspruchs 1 wird durch kein 
Dokument des internationalen Recherchenberichts alleine offenbart. Der 
Gegenstand des Anspruchs 1 erfullt somit das Kriterium der Neuheit (Art. 33 (1) 
und (2) PCT). 

Die im internationalen Recherchenbericht genannten Dokumente legen den 
Gegenstand des Anspruchs 1 auch nicht nahe. Somit sind die Anforderungen 
hinsichtlich einer erfinderischen Tatigkeit des beanspruchten Gegenstandes erfullt 
(Artikel 33(1) und (3) PCT). 

Gewerblich anwendbar ist der Gegenstand des Anspruchs 1 u.a. auf dem Gebiet 
der Telekommunikation. Folglich sind die Bedingungen des Artikels 33 (1) und (4) 
PCT hinsichtlich der gewerblichen Anwendbarkeit erfullt. 

3. Die abhangigen Anspruche 2 bis 8 definieren spezielle Auslegungen des 
Funkgerates gemaB Anspruch 1 , welche gleichfalls den Anforderungen 
hinsichtlich Neuheit, erfinderischer Tatigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit 
genugen (Art. 33 (2) bis (4) PCT). 



Zu Sektion VI: 

Anmeldenummer Veroffentlichungs- Anmelde- Prioritats- 
Patent-Nr. Tag Tag Tag 

WO-A-97/29582 14.08.1997 10.02.1997 12.02.1996 

Diesem Prufungsbericht liegt die Annahme zugrunde, daB alle Anspruche die 
Prioritat des Anmeldetags des Prioritatsdokuments genieBen. Sollte sich spater 
herausstellen, daB dies nicht zutrifft, so konnte das im internationalen 
Recherchenbericht angegebene Dokument WO-A-97/29582 relevant werden. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatl 3) (EPA- April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/00482 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Sektion VII: 

1 ) . Die Dokumente D1 bis D4 wurden nicht in der Beschreibung angegeben; auch 

der darin enthaltene einschlagige Stand der Technik wurde nicht kurz 
umrissen. Die Erfordernisse der Regel 5.1 (a)(ii) PCT sind somit nicht erfullt 
worden. 

2) . Die Beschreibung (vgl. Seite 1 , letzter Absatz) wurde nicht an die gultigen An- 

spruche angepaBt. Die Erfordernisse der Regel 5.1 (a)(iii) PCT sind folglich nicht 
erfullt. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 4) (EPA- April 1997) 



PCT/DE 98/00482 ' . - ~ ; , " 16.03*. 99 

; R - ° 3 1 0 6 7 St/Hx 



Neue Anspruche 



1. Funkgerat (1), insbesondere Funktelefon, mit einer 



Anzeigevorrichtung (5) und mindestens einem Bedienelement 
(11, . . . ,16) zur Auswahl und/oder Aktivierung von an der 
Anzeigevorrichtung (5) darstellbaren Funktionen des 
Funkgerates (1) , wobei das mindestens eine Bedienelement 

10 (11,... ,16) der Anzeigevorrichtung (5) derart benachbart 

. angeordnet ist, dafi eine ortliche Zuordnung zwischen dem 
mindestens einen Bedienelement (11, . . - ,16) und der 
Darstellung der Funktionen des Funkgerat es (1) an der 
Anzeigevorrichtung (5) besteht, dadurch gekennzeichnet , da& 

15 mindestens ein erster Betriebsmodus vorgesehen ist, in dem 

dem mindestens einen Bedienelement eine Information uber 
diesen Betriebsmodus an der Anzeigevorrichtung zugeordnet 
ist, und daS die Information in einem dem ersten 
Betriebsmodus zugeordneten zweiten Betriebsmodus in eine 

2 0 durch das mindestens einen Bedienelement betatigbare 

Funktion zur Aktivierung des ersten Betriebsmodus 
umgewandelt wird. 

2. Funkgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daJS 
25 zwischen dem mindestens einen Bedienelement (11,... ,16) und 

der Darstellung der zugeordneten Funktionen des Funkgerates 
(1) an der Anzeigevorrichtung (5) Graphiksymbole, die 
vorzugsweise pfeilformig ausgebildet sind, an der 
Anzeigevorrichtung (5) darstellbar sind. 

30 

3 . Funkgerat ( 1 ) nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch 
gekennzeichnet, da£ die Anzeigevorrichtung (5) 
rechteckf ormig und an einer Gehauseoberf lache (20) des 
Funkgerates (1) angeordnet ist und daS an mindestens einer 
35 Seite der Anzeigevorrichtung (5) mindestens ein 

Bedienelement (11, . . . , 16) angeordnet ist. 
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4. Funkgerat (1) nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, da£ das mindestens. eine Bedienelement 
(11, . - . ,16)- beleuchtbar ist. 

5. Funkgerat (1) nach einem der vorherigen Anspruche, 



dadurch gekennzeichnet , da£ uber das mindestens eine 
Bedienelement (11,..., 16) Unterpunkte eines Bedienmenus 
auswahlbar und/oder aktivierbar sind. 

10 6. Funkgerat (1) nach einem der vorherigen Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daJS uber das mindestens eine 
Bedienelement (11,..., 16) Eintrage eines im Funkgerat (1) 
angeordneten Telef onnummernspeichers auswahlbar und/oder 
aktivierbar sind. 



7. Funkgerat (1) nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, da£ ein Bedienfeld (25), 
vorzugsweise mit einer alphanumerischen Tastatur (30) , 
vorgesehen ist und dafi das mindestens eine Bedienelement 
(11,... ,16) von dem Bedienfeld (25) abgesetzt ist. 



8. Funkgerat (1) nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, da£ das mindestens eine 
Bedienelement (11, . . . , 16) einem Randbereich der 
2 5 Gehauseoberf lache (20) des Funkgerat es (1) benachbart 

angeordnet ist . 



^CAMncrrrrrc di att 



09/367569 
514 Rec'd PCTyPTO 1 7 AUG 1999 



Funkgerat 

Stand der Technik 

Die Erfindung gent von einem Funkgerat nach der Gattung des 
Hauptanspruchs aus . 

Aus der noch nicht vorverof f entlichten deutschen 
Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 1 96 05 373.0 ist 
bereits ein schnurloses Telefon mit einer Anzeigevorrichtung 
bekannt . 

Vorteile der Erfindung 

Das erf indungsgemaSe Funkgerat mit den Merkmalen des 
Hauptanspruchs hat demgegenuber den Vorteil, da£ mindestens 
ein Bedienelement zur Auswahl und/oder Aktivierung von an. 
der Anzeigevorrichtung darstellbaren Funktionen des 
Funkgerates vorgesehen ist und da£ das mindestens eine 
Bedienelement in vorzugsweise unmittelbarer Nahe der 
Anzeigevorrichtung angeordnet ist, so da£ eine ortliche 
Zuordnung zwischen dem mindestens einen Bedienelement und. 
der Darstellung der Funktionen des Funkgerates an der 



r 



2 - 



Anzeigevorrichtung besteht . Auf diese Weise wird die 
Bedienung und Ubersicht lichkeit fur den Benutzer erheblich 
vereinfacht und verbessert. Die Bedienung wird dadurch 
aufierdem schneller und sicherer. 

5 

Durch die in den Unteranspriichen auf gef uhrten MaEnahmen sind 
vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des im 
Hauptanspruch angegebenen Funkgerates moglich. 

10 Vorteilhaft ist es, da£ zwischen dem mindestens einen 

Bedienelement und der Darstellung der zugeordneten 
Funktionen des Funkgerates an der Anzeigevorrichtung 
vorzugsweise pfeilformige Graf iksymbole an der 
Anzeigevorrichtung darstellbar sind. Auf diese Weise wird 

15 die ortliche Zuordnung des mindestens einen Bedienelementes 

zur Darstellung der zugeordneten Funktionen weiter 
verbessert und die Ubersichtlichkeit fur den Benutzer 
erhoht . 

20 Vorteilhaft ist dabei insbesondere die Beleuchtbarkeit des 

mindestens einen Bedienelements . Dadurch ist vor allem auch 
bei Dunkelheit eine einfache, sichere und schnelle Bedienung 
moglich. 

25 Vorteilhaft ist auch, da£ das mindestens eine Bedienelement 

von dem Bedienfeld abgesetzt ist. Auf diese Weise werden 
Tasten im Bedienfeld eingespart und das Bedienfeld dadurch 
fur den Benutzer iibersichtlicher und einfacher in der 
Bedienung, so da£ der Bedienkomf ort erhoht wird. 

30 

Vorteilhaft ist weiterhin, da£ das mindestens eine 
Bedienelement in vorzugsweise unmittelbarer Nahe des 
Randbereichs der Gehauseoberf lache des Funkgerates 
angeordnet ist. Auf diese Weise ist das mindestens eine 
35 Bedienelement fur den Benutzer besser zuganglich, so daS 



auch eine Bedienung des mindestens einen Bedienelementes mit 
den Fingern der das Funkgerat haltenden Hand moglich ist. 
Eine entsprechende Bedienung des Funkgerates ist also auch 
einhandig moglich. 

Zeichnung 

Ausf iihrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung 
dargestellt und in der nachf olgenden Beschreibung naher 
erlautert. Es zeigen Figur 1 eine Vorderansicht eines 
Mobilf unkgerates und die Figuren 2 bis 9 jeweils ein 
Beispiel fur eine Zuordnung von auf der Anzeigevorrichtung 
dargestellten Menuunterpunkten zu entsprechenden 
Bedienelementen und Figur 10 die Darstellung eines 
Grundmeniis zur Bedienerf iihrung an einer Anzeigevorrichtung 
des Funkgerates. 

Beschreibung der Ausf uhrungsbei spiel e 

In Figur 1 kennzeichnet 1 ein als Funktelefon ausgebildet es 
Funkgerat, das beispielsweise als Mobiltelef on oder als 
Schnurlostelef on ausgebildet sein kann. Das Funkgerat 1 
weist an seiner Gehauseoberf lache 20 ein Bedienfeld 25 mit 
einer alphanumerischen Zehnertastatur 30, einer Sterntaste 
3 5 und einer Rautentaste 4 0 auf. Das Bedienfeld 2 5 umfafit 
ferner eine erste Gabelkontakttaste 45 zur Annahme eines 
ankommenden Rufes bzw. zur Schleif enbelegung und eine zweite 
Gabelkontakttaste 5 0 zur Beendigung eines Gesprachszustandes 
bzw. zur Schleif enfreigabe . Diese beiden Funktionen konnen 
auch durch eine einzige Taste realisiert sein. Das 
Bedienfeld 25 umfaSt weiterhin eine Grundzustandstaste 55 
zur Akti vie rung der Darstellung eines Grundbedienmenus an 
einer oberhalb des Bedienfeldes 25 an der Gehauseoberf lache 
20 angeordneten Anzeigevorrichtung 5. Das Bedienfeld 25 
umfaSt aufcerdem eine Inf ormationstaste 65, durch deren 
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Betatigung an der Anzeigevorrichtung 5 ein Informationstext 
zu einem aktuell eingestellten Menupunkt dargestellt wird. 
Durch Betatigung einer ebenfalls im Bedienfeld 25 
angeordneten Riicksprungtaste 60 wird der zuletzt 
5 durchgef iihrte Bedienvorgang ruckgangig gemacht , d. h. 

beispielsweise die zuletzt eingegebene Ziffer fur die Wahl 
eines zu rufenden Teilnehmers geloscht # von der Darstellung 
eines Inf ormat ionstextes zum aktuell eingestellten Menupunkt 
an der Anzeigevorrichtung 5 auf die Darstellung des aktuell 

10 eingestellten Memipunktes an der Anzeigevorrichtung 5 

zuriickgeschaltet oder dergleichen. Die Anzeigevorrichtung 5 
ist im wesentlichen rechteckf ormig ausgebildet, wobei die 
eine der beiden Langsseiten dem Bedienfeld 25 und die andere 
Langsseite einer Antenne 7 0 an der Oberkante des Funkgerates 

15 i zugewandt ist. Zwischen der linken Schmalseite und dem 

linken Rand der Gehauseoberf lache 2 0 sind an der 
Gehauseoberf lache 20 entlang dieser Schmalseite ein erstes 
Bedienelement 11, ein zweites Bedienelement 12 und ein 
drittes Bedienelement 13 angeordnet . Zwischen der rechten 

2 0 Schmalseite der Anzeigevorrichtung 5 und dem rechten Rand 

der Gehauseoberf lache 20 sind entlang dieser Schmalseite ein 
viertes Bedienelement 14, ein funftes Bedienelement 15 und 
ein sechstes Bedienelement 16 angeordnet. Dabei sind die 
sechs Bedienelemente 11, 16 so in ihren Abmessungen 

25 dimensioniert, date sie sowohl in unmittelbarer Nahe der 

Anzeigevorrichtung 5 als auch in unmittelbarer Nahe des 
Randbereichs der Gehauseoberf lache 20 des Funkgerates 1 
angeordnet sind. Auf diese Weise lassen sich die 
Bedienelemente 11, 16 direkt ortlich an der 

30 Anzeigevorrichtung 5 darstellbaren Funktionen des 

Funkgerates 1 zuordnen und ermoglichen gleichzeitig eine 
einhandige Bedienung seitens des Benutzers mit den Fingern 
der Hand, die auch das Funkgerat 1 halt. Mittels der 
Bedienelemente 11, . .., 16 lassen sich die ortlich direkt 

35 zugeordneten Funktionen, die an der Anzeigevorrichtung 5 



dargestellt sind, auswahlen und/oder aktivieren. Die 
Bedienelemente 11, . .., 16 sind aufgrund ihrer Anordnung an 
den beiden Schmalseiten der Anzeigevorrichtung 5 vom 
Bedienfeld 25 abgesetzt. In Figur 10 ist an der 
Anzeigevorrichtung 5 das Grundmenu zur Bedienerf uhrung 
dargestellt. GemaS dem hier beschriebenen 

Ausfiihrungsbei spiel umfa£t das Grundmenu als Meniiunterpunkte 
eine Telef onbuchf unktion, eine Taschenrechnerfunktion, eine 
Terminfunktion und eine Texteditorf unktion. Dabei ist das 
erste Bedienelement 11 ortlich der Darstellung der 
Telef onbuchf unktion, das zweite Bedienelement 12 ortlich der 
Darstellung der Taschenrechnerfunktion, das dritte 
Bedienelement 13 ortlich der Darstellung der Terminfunktion 
und das funfte Bedienelement 15 ortlich der Darstellung der 
Texteditorf unktion zugeordnet . Die ortliche Zuordnung wird 
durch pfeilforrnige Graf iksymbole unterstutzt, die zwischen 
den entsprechenden Bedienelementen 11, 12, 13, 15 und der 
Darstellung der zugeordneten Funktionen des Funkgerates 1 an 
der Anzeigevorrichtung 5 darstellbar sind. Dem vierten 
Bedienelement 14 und dem sechsten Bedienelement 16 sind 
dabei keine Funktionen zugewiesen. Bei mehr als sechs 
wahlbaren Menuunterpunkten konnen einzelne Bedienelemente 
auch zur Umschaltung auf bislang nicht sichtbare Funktionen 
des Grundmenus verwendet werden. Ferner enthalt die 
Anzeigevorrichtung 5 ein erstes Symbol 75 zur Darstellung- 
der Empf angsqualitat mittels der Anzahl von von einem 
stilisierten Funkturm abgesetzten, die Abstrahlung eines 
Sendesignals andeutenden Langsstreif en und ein zweites 
Symbol 8 0 zur Darstellung des Ladezustandes des Akkumulators 
des Funkgerates 1. 

Durch Eingabe einer Rufnummer mittels der alphanumerischen 
Zehnertastatur 3 0 wird das Grundmenu bzw. die gerade 
aktuelle Darstellung der Anzeigevorrichtung 5 durch die 
Darstellung der eingegebenen Rufnummer gema£ Figur 2 



ersetzt, wobei die eingegebene Rufnummer einen Menuoberpurikt 
bildet, fur den zwei Menuunterpunkte ebenfalls an der 
Anzeigevorrichtung 5 dargestellt werden. So ist dem zwei ten 
Bedienelement 12 als Meniiunterpunkt die Funktion zugeordnet, 
die eingegebene Rufnummer in die Wahlwiederholung zu nehmen , 
und dem dritten Bedienelement 13 ist als Meniiunterpunkt die 
Funktion zugeordnet, die eingegebene Rufnummer in einen 
Telef onnummernspeicher des Funkgerates 1 aufzunehmen. Durch 
Betatigung des zweiten Bedienelementes 12 wird die 
entsprechende Funktion aktiviert und eine Wah.lv/iederholung 
mit der eingegebenen Rufnummer durchgef uhrt . Bei Betatigung 
des dritten Bedienelementes 13 wird ebenfalls die 
entsprechende Funktion aktiviert und die eingegebene 
Rufnummer in den Telef onnummernspeicher aufgenommen. 

Bei Entgegennahme des Rufes seitens des uber das Funkgerat 1 
angewahlten Teilnehmers oder bei Entgegennahme eines 
ankommenden Rufes durch Betatigung der ersten 

Gabelkontakttaste 45 wird die gerade aktuelle Darstellung an 
der Anzeigevorrichtung 5 verlassen und eine den 
Gesprachszustand kennzeichnende Bedienoberf lache an der 
Anzeigevorrichtung 5 gemafe Figur 3 dargestellt. Als 
Menuoberpunkt ist dabei das Wort „Gesprach" und die Dauer 
des Gesprachs eingeblendet . AuSerdem ist die Rufnummer und 
gegebenenf alls der Name des vom Funkgerat 1 aus angerufenen 
bzw. des rufenden Gesprachsteilnehmers dargestellt. Dem 
funften Bedienelement 15 ist eine Mitschnittf unkt ion 
zugeordnet, so dafi durch Betatigung des funften 
Bedienelementes 15 ein Mitschnitt des aktuellen Gesprachs 
erf olgt . 

Ausgehend vom Ausf iihrungsbei spiel gemaS Figur 3 kann gemafi 
Figur 4 der an der Anzeigevorrichtung 5 dargestellten 
Rufnummer des Gesprachsteilnehmers im Funkgerat 1 ein Name 
zugeordnet werden, der ebenfalls an der Anzeigevorrichtung 5 
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dargestellt wird. Erreicht das Funkgerat 1 wahrend des 
Gesprachs ein Ruf von einem dritten Teilnehmer, so kann dies 
aufgrund digitaler Vermittlungstechnik ebenfalls an der 
Anzeigevorrichtung 5 dargestellt werden. Dem dritten 
5 Bedienelement 13 wird dann als Meniiunterpunkt eine Funktion 

zugeordnet, durch die bei Betatigung des dritten 
Bedienelementes 13 bei Auf rechterhaltung der ursprunglichen 
Gesprachsverbindung die Annahme des zwischenzeitlich 
eingetrof f enen Rufes erf olgt . Auf diese Weise konnen zwei 

10 Gesprachsverbindungen gleichzeitig eingerichtet werden. Nach 

Annahme des zweiten Gespraches durch Betatigung des dritten 
Bedienelementes 13 wird daher ausgehend von der 
Bedienoberf lache gemaS Figur 4 eine Erganzung der 
Bedienoberf lache gema£ Figur 5 durchgef uhrt . Dabei wird als 

15 Meniioberpunkt das aktuell gefiihrte Gesprach, dessen Dauer 

und die Rufnummer des zugehorigen Gesprachsteilnehmers 
eingeblendet . GemaS Figur 5a) handelt es sich dabei urn das 
wahrend des urspriinglichen Gesprachs angenommene zweite 
Gesprach. Dem zweiten Bedienelement 12 ist als Funktion die 

2 0 Ubernahme des ersten Gespraches zugeordnet, die bei 

Betatigung des zweiten Bedienelementes 12 erf olgt . Dem 
dritten Bedienelement 13 ist in diesem Falle keine Funktion, 
sondern lediglich die Information zugeordnet, da£ aktuell 
das zweite Gesprach gefiihrt wird. Bei dem sechsten 
25 Bedienelement 16 ist als Funktion eine Konf erenzschaltung 

zugeordnet, so da£ bei Betatigung des sechsten 
Bedienelementes 16 eine Konf erenzschaltung zwischen alien 
drei Teilnehmern realisiert wird. Die dem fiinften 
Bedienelement 15 zugeordnete Mitschnitt funktion ist nach wie 

3 0 vor wie auch in Figur 4 und Figur 3 vorhanden . 

Gema£ Figur 5b) ist die Bedienoberf lache an der 
Anzeigevorrichtung 5 dargestellt, die sich nach dem 
Umschalten vom zweiten Gesprach durch Betatigung des zweiten 
35 Bedienelementes 12 auf das urspriingliche Gesprach ergibt . 



Als Menuoberpunkt wird dann als aktuelles Gesprach das erste 
Gesprach, dessen Dauer und die Rufnummer des zugehdrigen 
Gesprachsteilnehmers eingeblendet . Nun ist detn dritten 
Bedienelement 13 als Funktion die Ubernahme des zweiten 
Gespraches zugeordnet, die bei Betatigung des dritten 
Bedienelementes 13 erf olgt . Dem zweiten Bedienelement 12 ist 
nun lediglich die Information zugeordnet, da£ das 
ursprungliche Gesprach gefuhrt wird, so da£ bei Betatigung 
des zweiten Bedienelementes 12 keine Funktion aktiviert 
wird. Die Mitschnitt- und die Konf erenzschaltungsf unktion 
ist in Figur 5b) wie in Figur 5a) realisiert. 

Wird bei Darstellung des Grundmeniis gemaS Figur 10 das erste 
Bedienelement 11 betatigt, so wird als Meniiunterpunkt die 
Telefonbuchf unktion ausgewahlt und als neuer Menuoberpunkt 
an der Anzeigevorrichtung 5 gemaE Figur 6 dargestellt. Als 
Meniiunterpunkt fur die Telefonbuchf unktion wird dabei ein 
Eintrag des Tel efonnummernspeic hers an der 
Anzeigevorrichtung 5 dargestellt. Dieser Eintrag umfa£t 
gemafi dem Ausf uhrungsbei spiel in Figur 6 Vor- und Nachnamen 
eines Telef onteilnehmers . Dabei ist dem vierten 
Bedienelement 14 mittels eines nach oben zeigenden Pfeils an 
der Anzeigevorrichtung 5 die Funktion zugeordnet, innerhalb 
des Telef onnummernspeichers in Richtung zum Anfang des 
Alphabets hin den nachsten Teilnehmer auszuwahlen und an der 
Anzeigevorrichtung 5 zur Darstellung zu bringen. Dem 
sechsten Bedienelement 16 ist mittels eines nach unten 
zeigenden Pfeils an der Anzeigevorrichtung 5 die Funktion 
zugeordnet, im Telef onnummernspeicher in Richtung zum Ende 
des Alphabetes hin den nachsten Teilnehmer auszuwahlen und 
zur Darstellung an der Anzeigevorrichtung 5 zu bringen. liber 
das erste Bedienelement 11 wird die Rufnummer des an der 
Anzeigevorrichtung 5 aktuell dargestellten 

Telef onteilnehmers aus dem Telef onnummernspeicher angewahlt . 
Dabei ist diese Rufnummer dem ersten Bedienelement 11 
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sichtbar zugeordnet . Uber das dritte Bedienelement 13 sind 
weitere Inf ormat ionen uber den aktuell an der 

Anzeigevorrichtung 5 dargestellten Telef onteilnehmer aus dem 
Telef onnummernspeicher auswahlbar, die beispielsweise auch 
5 die Adresse dieses Telef onteilnehmers umfassen konnen. 

Wird bei Darstellung des Grundmenus an der 

Anzeigevorrichtung 5 gemaS Figur 10 das zweite Bedienelement 
12 betatigt, so wird der Menuunterpunkt „Taschenrechner w 

10 ausgewahlt und auf eine neue Bedienoberf lache gemaE Figur 7 

umgeschaltet, die als neuen Menuoberpunkt die 
Tas chenr e chner f unkt i on darstellt. Dabei ist dem ersten 
Bedienelement 11 eine Additionsf unkt ion, dem zweiten 
Bedienelement 12 eine Subtrakt ions f unkt ion, dem dritten 

15 Bedienelement 13 eine Multiplikationsf unktion, dem vierten 

Bedienelement 14 eine Divisionsf unkt ion, dem f unf ten 
Bedienelement 15 eine Prozentf unktion und dem sechsten 
Bedienelement 16 eine Resultatf unktion zugeordnet. Die 
Zahleneingabe erfolgt dabei uber die alphanumerische 

20 Zehnertastatur 30. Ein aktuell durchgef iihrter Rechenvorgang 

wird ebenfalls an der Anzeigevorrichtung 5 dargestellt. 

Wird aus dem an der Anzeigevorrichtung 5 dargestellten 
Grundmenii gemaS Figur 10 durch Betatigung des dritten 

25 Bedienelementes 13 die Terminf unkt ion als Menuunterpunkt 

ausgewahlt, so erscheint die Terminf unkt ion als neuer 
Memioberpunkt einer neuen Bedienoberf lache an der 
Anzeigevorrichtung 5 gemaS Figur 8. Weiterhin wird an der 
neuen Bedienoberf lache an der Anzeigevorrichtung 5 ein 

3 0 Eintrag aus einem Terminspeicher des Funkgerates 1 als 

Kennzeichnung des entsprechenden Terrains dargestellt. Dabei 
wird dem Termin ein Name zugeordnet. Uber das vierte 
Bedienelement 14, dem ein nach oben gerichteter Pfeil in der 
Anzeigevorrichtung 5 zugeordnet ist, kann der nachst f ruhere 

35 Termineintrag aus dem Terminspeicher ausgewahlt und zur 



Darstellung an der Anzeigevorrichtung 5 gebracht werden. 
fiber das sechste Bedienelement 16, dem ein nach unten 
gerichteter Pfeil an der Anzeigevorrichtung 5 zugeordnet 
ist, kann der nachstspatere Eintrag des Terminspeichers 
ausgewahlt und an der Anzeigevorrichtung 5 zur Darstellung 
gebracht werden. Analog zur Telef onbuchf unktion ist 
naturlich auch eine andere als die alphabetische Reihenfolge 
denkbar, beispielsweise nach Anzahl der Buchstaben oder 
dergleichen. Dem ersten Bedienelement 11 ist der zu dem 
aktuell an der Anzeigevorrichtung 5 dargestellten Termin 
zugehorige Termin in Form des Datums und der Uhrzeit 
zugeordnet. Bei Betatigung des ersten Bedienelementes 11 
wird dieser Termin als Meniiunterpunkt ausgewahlt und als 
neuer Menuoberpunkt in einer neuen Bedienoberf lache an der 
Anzeigevorrichtung 5 dargestellt, die eine Anderung dieses 
Termins ermoglicht. Bei Betatigung des dritten 
Bedienelementes 13 wird die Funktion /7 neuer Termin" 
ausgewahlt und erscheint ebenfalls mittels einer neuen 
Bedienoberf lache als neuer Menuoberpunkt, wobei die neue 
Bedienoberf lache an der Anzeigevorrichtung 5 dann die 
Eingabe eines neuen Termins, beispielsweise ausgehend von 
einer Nullstellung, ermoglicht. 

Die Eingabe eines Namens bei der gewahlten 
Telef onbuchf unktion gemaS Figur 6 bzw. der gewahlten 
Terminf unktion gema£ Figur 8 erfolgt mittels der 
alphanumerischen Zehnertastatur 30, wobei an der 
Anzeigevorrichtung 5 eine einzeilige Darstellung dieser 
Eingabe erfolgt. Die aktuelle Eingabe erfolgt dabei immer an 
einer Position dieser dargestellten Zeile, die durch ein 
Blinkzeichen 85 gekennzeichnet ist. Die Position des 
Blinkzeichens 85 kann dabei jeweils mittels des zweiten 
Bedienelementes 12 nach links bzw. mittels des funften 
Bedienelementes 15 nach rechts in dieser Zeile verschoben 
werden, was durch den entsprechenden Bedienelementen 12, 15 
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zugeordnete Pf eilrichtungen an der Anzeigevorrichtung 5 
graphisch verdeutlicht wird. 

Dasselbe gilt auch fur die Eingabe von Text an einer 
5 Texteditorbedienoberf lache an der Anzeigevorrichtung 5, nach 

Auswahl des entsprechenden Menuunterpunktes mittels des 
funften Bedienelementes 15 am Grundmenii gema£ Figur 10. Die 
Texteditorbedienoberf lache an der Anzeigevorrichtung 5 ist 
in Figur 9 dargestellt . Weitere Texte konnen bei der 

10 Texteditorfunktion gemaS Figur 9 durch Betatigung des 

vierten Bedienelementes 14 bzw. des sechsten Bedienelementes 
16 aus einem Textspeicher des Funkgerates 1 ausgewahlt und 
zur Darstellung an der Anzeigevorrichtung 5 gebracht werden. 
Dem vierten Bedienelement 14 ist dabei ein nach oben 

15 gerichteter Pfeil an der Anzeigevorrichtung 5 zugeordnet, 

und dem sechsten Bedienelement 16 ist an der 
Anzeigevorrichtung 5 ein nach unten gerichteter Pfeil 
zugeordnet . Bei Betatigung des vierten Bedienelementes 14 
wird der Textspeicher zur Auswahl eines gespeicherten Textes 

20 in einer ersten Richtung beispielsweise zum Anfang des 

Alphabets hin durchlaufen. Bei Betatigung des sechsten 
Bedienelementes 16 wird der Textspeicher zur Auswahl eines 
gespeicherten Textes in einer zweiten Richtung durchlaufen, 
die der ersten Richtung entgegengesetzt ist, beispielsweise 

2 5 zum Ende des Alphabets hin. Bei Betatigung des ersten 

Bedienelementes 11 wird eine Sendef unkt ion aufgerufen, wobei 
dann eine neue Bedienoberf lache zur Eingabe des gewunschten 
Empf angers bzw. dessen Rufnummer an der Anzeigevorrichtung 5 
dargestellt wird. 

30 

Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen 
Ausf iihrungsbeispiele beschrankt . Vielmehr sind beliebige 
andere Bedienoberf lachen denkbar, bei denen Bedienelement e 
11, . . . , 16 in analoger Weise vorzugsweise unter Verwendang 

3 5 pf eilf ormiger Graf iksymbole zur verbesserten Zuordnung an. 
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der Anzeigevorrichtung 5 entsprechenden Darstellungen von 
Funktionen des Funkgerates 1 an der Anzeigevorrichtung 5 
ortlich zugeordnet sind. Diese Darstellungen konnen dabei 
zur verbesserten Zuordnung zusatzlich farblich hinterlegt 
sein. Die Bedienelemente 11, 16 konnen auch beleuchtbar 

ausgefiihrt sein. Je nach Bedarf kann die Anzeigevorrichtung 
5 auch groSer oder kleiner ausgefiihrt und mit mehr oder 
weniger Bedienelementen flankiert werden. 
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Anspriiche 

1. Funkgerat (1); insbesondere Funktelefon, mit einer 
Anzeigevorrichtung (5) , dadurch gekennzeichnet, da£ 
mindestens ein Bedienelement (11,... ,16) zur Auswahl 
und/oder Aktivierung von an der Anzeigevorrichtung (5) 
darstellbaren Funktionen des Funkgerates (1) vorgesehen ist 
und da£ das mindestens eine Bedienelement (11,..., 16) in 
vorzugsweise unmittelbarer Nahe der Anzeigevorrichtung (5) 
angeordnet ist, so daS eine ortliche Zuordnung zwischen dem 
mindestens einen Bedienelement (11, ... ,16) und der 
Darstellung der Funktionen des Funkgerates (1) an der 
Anzeigevorrichtung (5) besteht . 

2. Funkgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da£ 
zwischen dem mindestens einen Bedienelement (11, ... ,16) und 
der Darstellung der zugeordneten Funktionen des Funkgerates 
(1) an der Anzeigevorrichtung (5) vorzugsweise pfeilformige 
Graphiksymbole an der Anzeigevorrichtung (5) darstellbar 
sind . 

3. Funkgerat (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, date die Anzeigevorrichtung (5) im 
wesentlichen rechteckf ormig und an einer Gehauseoberflache 
(2 0) des Funkgerates (1) angeordnet ist und da£ an 
mindestens einer Seite der Anzeigevorrichtung (5) mindestens 
ein Bedienelement (11, ... ,16) angeordnet ist. 
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4. Funkgerat (1) nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet , da£ das mindestens eine Bedienelement 
(11,... ,16) beleuchtbar ist. 

5 

5. Funkgerat (1) nach einem der vorherigen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daS uber das mindestens eine 
Bedienelement (11, . . . ,16) Unterpunkte eines Bedienmeniis 
auswahlbar und/oder aktivierbar sind. 

10 

6. Funkgerat (1) nach einem der vorherigen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, da£ uber das mindestens eine 
Bedienelement (11,..., 16) Eintrage eines im Funkgerat (1) 
angeordneten Telef onnummernspeichers auswahlbar und/oder 

15 aktivierbar sind. 

7. Funkgerat (1) nach einem der vorherigen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daS ein Bedienfeld (25) , 
vorzugsweise mit einer alphanumerischen Tastatur (30) , 

2 0 vorgesehen ist und daS das mindestens eine Bedienelement 

(11,... ,16) von dem Bedienfeld (25) abgesetzt ist. 

8. Funkgerat (1) nach einem der vorherigen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, da£ das mindestens eine 

25 Bedienelement (11,... ,16) in vorzugsweise unmittelbarer Nahe 

des Randbereichs der Gehauseoberf lache (20) des Funkgerat es 
(1) angeordnet ist. 
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10 Zusammenf as sung 

Es wird ein Funkgerat (1) , insbesondere ein Funktelefon, 
vorgeschlagen, das zur Bedienerf iihrung dient . Das Funkgerat 
(1) umfa£t eine Anzeigevorrichtung (5) . Weiterhin ist 

15 mindestens ein Bedienelement (11, . 16) zur Auswahl 

und/oder Aktivierung von an der Anzeigevorrichtung (5) 
darstellbaren Funktionen des Funkgerates (1) vorgesehen. Das 
mindestens eine Bedienelement (11, . .., 16) ist in 
vorzugsweise unmittelbarer Nahe der Anzeigevorrichtung (5) 

2 0 angeordnet, so daS eine ortliche Zuordnung zwischen dem 

mindestens einen Bedienelement '( 11 , . .., 16) und der 
Darstellung der Funktionen des Funkgerates (1) an der 
Anzeigevorrichtung (5) besteht . 



25 



(Figur 1) 




TM"""F WELTORGANISATION FOR GEISTIGES EIGENTUM 

i \^ A Internationales Bflro 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG tJBER DIE 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) 



(51) Internationale Patentklassifikation 6 
H04M 1/00 



Al 



(11) Internationale Veroffentlichungsnummer: WO 98/37681 

(43) Internationales 

Veroffentlichungsdatum: 27. August 1998 (27.08.98) 



(21) Internationales Aktenzeichen: . PCT/DE98/00482 

(22) Internationales Anmeldedatum: 18. Februar 1998 (18.02.98) 



(30) Prioritatsdaten: 

197 06 595.3 20. Februar 1997 (20.02,97) DE 



(71) Anmelder (fur a lie Bestimmungsstaaten ausser US): ROBERT 

BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, D-70442 
Stuttgart (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): WEIDNER, Wolfgang 
[DE/DE]; Berliner Strasse 8a, D-61348 Bad Homburg 
(DE). MURGAS, Hans [DE/DE]; Holderlinstrasse 40, 
D-61462 K6nigstein (DE). KLEIN, Bernt [DE/DE]; 
Alteburgstrasse 6a, D-65812 Bad Soden (DE). 



(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, US, europaisches Patent 
(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, 
MC, NL, PT, SE). 



Veroffentlicht 

Mit internationalem Recherchenbericht. 

Vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche zugelassenen 

Frist. Veroffentlichung wird wiederholt falls Anderungen 

eintreffen. 



(54) Title: RADIO APPARATUS 
(54) Bezeichnung: FUNKGERAT 



(57) Abstract 

The invention relates to a radio apparatus (1), in particular a radiotele- 
phone, which is used to guide an operator and comprises a display device (5). 
The invention provides for at least one operating element (11, 16) for select- 
ing and/or activating functions of the radio apparatus (1) which can be shown 
on the display device (5). The at least one operating element (11, 16) is 
preferably positioned in direct proximity to the display device (5) so that the at 
least one operating element (11, 16) and the display of the functions of the 
radio apparatus (1) on the display device (5) are locally assigned to each other. 

(57) Zusammenfassung 

Es wird ein Funkgerat (1), insbesondere ein Funktelefon, vorgeschlagen, 
das zur BedienerfOhmng dient. Das Funkgerat (1) umfaBt eine Anzeigevorrich- 
tung (5). Weiterhin ist mindestens ein Bedienelement (11, 16) zur Auswahl 
und/oder Aktivierung von an der Anzeigevorrichtung (5) darstellbaren Funk- 
tionen des Funkgerates (1) vorgesehen. Das mindestens eine Bedienelement 
(11, 16) ist in vorzugsweise unmittelbarer Nahe der Anzeigevorrichtung (5) 
angeordnet, so daB eine brtliche Zuordnung zwischen dem mindestens einen Be- 
dienelement (11, 16) und der Darstellung der Funktionen des Funkgerates 
( 1 ) an der Anzeigevorrichtung (5) besteht. 
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4. Funkgerat (1) nach Anspruch 1, 2 Oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daS das mindestens eine Bedienelement 
(11 ,...,16) beleuchtbar ist. 

5. Funkgerat (1) nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS uber das mindestens eine 
Bedienelement (11,... ,16) Unterpunkte eines Bedienmeniis 
ausw&hlbar und/oder aktivierbar sind. 

6. FunkgerSt (1) nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS uber das mindestens eine 
Bedienelement (11, ... , 16) Eintrage eines im Funkgerat (1) 
angeordneten Telef onnummernspeichers ausw&hlbar und/oder 
aktivierbar sind. 

7. Funkgerat (1) nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, da£ ein Bedienfeld (25), 
vorzugsweise mit einer alphanumerischen Tastatur (30) # 
vorgesehen ist und daS das mindestens eine Bedienelement 
(11,..., 16) von dem Bedienfeld (25) abgesetzt ist. 

8. Funkgerat (1) nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS das mindestens eine 
Bedienelement (11 ,...,16) in vorzugsweise unmittelbarer Nahe 
des Randbereichs der Gehauseoberf lache (20) des Funkgerates 
(1) angeordnet ist. 
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Anspruche 

1. Funkger&t (1), insbesondere Funktelefon, mit einer 
Anzeigevorrichtung (5) , dadurch gekennzeichnet, daS 
mindestens ein Bedienelement (11, . . . , 16) zur Auswahl 
und/oder Aktivierung von an der Anzeigevorrichtung (5) 
darstellbaren Punktionen des Funkgerates (1) vorgesehen ist 
und da£ das mindestens eine Bedienelement (11,... ,16) in 
vorzugsweise unmittelbarer Nahe der Anzeigevorrichtung (5) 
angeordnet ist, so dafi eine Srtliche Zuordnung zwischen dem 
mindestens einen Bedienelement (11, . . . ,16) und der 
Darstellung der Funktionen des Funkgerates (1) an der 
Anzeigevorrichtung (5) besteht. 

2. Funkgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi 
zwischen dem mindestens einen Bedienelement (11,..., 16) und 
der Darstellung der zugeordneten Funktionen des Funkger&tes 
(1) an der Anzeigevorrichtung (5) vorzugsweise pfeilformige 
Graphiksymbole an der Anzeigevorrichtung (5) darstellbar 
sind. 

3. Funkgerat (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daS die Anzeigevorrichtung (5) im 
wesentlichen rechteckf ormig und an einer Gehauseoberf lache 
(20) des Funkgercites (1) angeordnet ist und dafi an 
mindestens einer Seite der Anzeigevorrichtung (5) mindestens 
ein Bedienelement (11, ... ,16) angeordnet ist. 
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der Anzeigevorrichtung 5 entsprechenden Darstellungen von 
Funktionen des Funkgerates 1 an der Anzeigevorrichtung 5 
ortlich zugeordnet sind. Diese Darstellungen konnen dabei 
zur verbesserten Zuordnung zus&tzlich farblich hinterlegt 
sein. Die Bedienelemente 11, . 16 kdnnen auch beleuchtbar 
ausgefxihrt sein, Je nach Bedarf kann die Anzeigevorrichtung 
5 auch grdfier oder kleiner ausgef\ihrt und mit. mehr oder 
weniger Bedienelementen f lankiert werden. 
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zugeordnete Pf eilrichtungen an der Anzeigevorrichtung 5 
graphisch verdeutlicht wird. 

Dasselbe gilt auch fur die Eingabe von Text an einer 
Texteditorbedienoberf lache an der Anzeigevorrichtung 5, nach 
Auswahl des entsprechenden Menuunterpunktes mittels des 
fxinften Bedienelementes 15 am Grundmenii gemafi Figur 10.. Die 
Texteditorbedienoberflache an der Anzeigevorrichtung 5 ist 
in Figur 9 dargestellt. Weitere Texte k6nnen bei der 
Texteditorfunktion gemaS Figur 9 durch Betatigung des 
vierten Bedienelementes 14 bzw. des sechsten Bedienelementes 
16 aus einem Textspeicher des Funkgerates 1 ausgewahlt und 
zur Darstellung an der Anzeigevorrichtung 5 gebracht werden. 
Dem vierten Bedienelement 14 ist dabei ein nach oben 
gerichteter Pfeil an der Anzeigevorrichtung 5 zugeordnet, 
und dem sechsten Bedienelement 16 ist an der 
Anzeigevorrichtung 5 ein nach unten gerichteter Pfeil 
zugeordnet. Bei Bet&tigung des vierten Bedienelementes 14 
wird der Textspeicher zur Auswahl eines gespeicherten Textes 
in einer ersten Richtung beispielsweise zum Anfang des 
Alphabets hin durchlaufen. Bei Betatigung des sechsten 
Bedienelementes 16 wird der Textspeicher zur Auswahl eines 
gespeicherten Textes in einer zweiten Richtung durchlaufen, 
die der ersten Richtung entgegengesetzt ist, beispielsweise 
zum Ende des Alphabets hin. Bei Betatigung des ersten 
Bedienelementes 11 wird eine Sendefunktion aufgerufen, wobei 
dann eine neue Bedienoberf lache zur Eingabe des gewunschten 
Empfangers bzw. dessen Rufnummer an der Anzeigevorrichtung 5 
dargestellt wird. 

Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen 
Ausfiihrungsbeispiele beschrankt. Vielmehr sind beliebige 
andere Bedienoberf ISchen denkbar, bei denen Bedienelemente 
11, 16 in analoger Weise vorzugsweise unter Verwendung 

pfeilf drmiger Graf iksymbole, zur verbesserten Zuordnung am 



Darstellung an der Anzeigevorrichtung 5 gebracht werden. 
Gber das. sechste Bedienelement 16, dem ein nach unten 
gerichteter Pfeil an der Anzeigevorrichtung 5 zugeordnet 
ist, kann der nachstspatere Eintrag des Terminspeichers 
ausgew&hlt und an der Anzeigevorrichtung 5 zur Darstellung 
gebracht werden. Analog zur Telefonbuchfunktion ist 
natiirlich auch eine andere als die alphabetische Reihenfolge 
denkbar, beispielsweise nach Anzahl der Buchstaben oder 
dergleichen. Dem ersten Bedienelement 11 ist der zu dem 
aktuell an der Anzeigevorrichtung 5 dargestellten Termin 
zugehSrige Termin in Form des Datums und der Uhrzeit 
zugeordnet. Bei Betatigung des ersten Bedienelementes 11 
wird dieser Termin als Menuunterpunkt ausgewahlt und als 
neuer Menuoberpunkt in einer neuen Bedienoberf lache an der 
Anzeigevorrichtung 5 dargestellt, die eine Anderung dieses 
Termins ermoglicht. Bei Betatigung des dritten 
Bedienelementes 13 wird die Funktion „neuer Termin* 
ausgewShlt und erscheint ebenfalls mittels einer neuen 
Bedienoberf lache als neuer Menuoberpunkt, wobei die neue 
Bedienoberf lache an der Anzeigevorrichtung 5 dann die 
Eingabe eines neuen Termins, beispielsweise ausgehend von 
einer Nullstellung, ermoglicht. 

Die Eingabe eines Namens bei der gewahlten 
Telefonbuchfunktion gemaS Figur 6 bzw. der gewahlten 
Terminfunktion gemSS Figur 8 erfolgt mittels der 
alphanumerischeri Zehnertastatur 30, wobei an der 
Anzeigevorrichtung 5 eine einzeilige Darstellung dieser 
Eingabe erfolgt. Die aktuelle Eingabe erfolgt dabei immer an 
einer Position dieser dargestellten Zeile, die durch ein 
Blinkzeichen 85 gekennzeichnet ist. Die Position des 
Blinkzeichens 85 kann dabei jeweils mittels des zweiten 
Bedienelementes 12 nach links bzw. mittels des fxinften 
Bedienelementes 15 nach rechts in dieser Zeile verschoben 
werden, was durch den entsprechenden Bedienelementen 12, 15 
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sichtbar zugeordnet. Uber. das dritte Bedienelement 13 sind 
weitere Informationen uber den aktuell an der 
Anzeigevorrichtung 5 dargestellten Telefonteilnehmer aus dem 
Telefonnummernspeicher auswahlbar, die beispielsweise auch 
die Adresse dieses Telef onteilnehmers umfassen konnen. 

Wird bei Darstellung des Grundmeniis an der 

Anzeigevorrichtung 5 gemafi Figur 10 das zweite Bedienelement 
12 betatigt, so wird der Memiunterpunkt „Taschenrechner w 
ausgewahlt und auf eine neue Bedienoberf lache gemafi Figur 7 
umgeschaltet , die als neuen Menuoberpunkt die 
Taschenrechnerfunktion darstellt. Dabei ist dem ersten 
Bedienelement 11 eine Additionsfunktion, dem zweiten 
Bedienelement 12 eine Subtrakt ions funkt ion, dem dritten 
Bedienelement 13 eine Multiplikationsfunktion, dem vierten 
Bedienelement 14 eine Divisionsfunktion, dem funften 
Bedienelement 15 eine Prozentfunktion und dem sechsten 
Bedienelement. 16 eine Resultatfunktion zugeordnet. Die 
Zahleneingabe erfolgt dabei liber die alphanumerische 
Zehnertastatur 30. Ein aktuell durchgefuhrter Rechenvorgang 
wird ebenfalls an der Anzeigevorrichtung 5 dargestellt. 

Wird aus dem an der Anzeigevorrichtung 5 dargestellten 
Grundmenii gem&S Figur 10 durch Betatigung des dritten 
Bedienelementes 13 die Terminfunktion als Memiunterpunkt 
ausgewcLhlt, so erscheint die Terminfunktion als neuer 
Menuoberpunkt einer neuen Bedienoberf lache an der 
Anzeigevorrichtung 5 gemafi Figur 8. Weiterhin wird an der 
neuen Bedienoberf l&che an der Anzeigevorrichtung 5 ein 
Eintrag aus einem Terminspeicher des Funkger&tes 1 als 
Kennzeichnung des entsprechenden Termins dargestellt. Dabei 
wird dem Termin ein Name zugeordnet. Uber das vierte 
Bedienelement 14, dem ein nach oben gerichteter Pfeil in der 
Anzeigevorrichtung 5 zugeordnet ist, kann der nachstf ruhere 
Termineintrag aus dem Terminspeicher ausgewahlt und zur 



Als Meniioberpunkt wird dann als aktuelles Gespr&ch das erste 
Gespr&ch, dessen Dauer und die Rufnummer des zugehdrigen 
Gespr&chsteilnehmers eingeblendet . Nun ist dem dritten 
Bedienelement 13 als Funktion die Ubernahme des zweiten 
GesprcLches zugeordnet, die bei Betatigung des dritten 
Bedienelementes 13 erfolgt. Dem zweiten Bedienelement 12 ist 
nun lediglich die Information zugeordnet, daS das 
urspriingliche GesprSch gefiihrt wird, so daS bei Betatigung 
des zweiten Bedienelementes 12 keine Funktion aktiviert 
wird. Die Mitschnitt- und die Konferenzschaltungsfunktion 
ist in Figur 5b) wie in Figur 5a) realisiert. 

Wird bei Darstellung des Grundmeniis gemafi Figur 10 das erste 
Bedienelement 11 betatigt, so wird als MenHunterpunkt die 
Telefonbuchfunktion ausgewahlt und als neuer Menuoberpunkt 
an der Anzeigevorrichtung 5 gemaS Figur 6 dargestellt. Als 
Menilunterpunkt fiir die Telefonbuchfunktion wird dabei ein 
Eintrag des Telef onnummernspeichers an der 
Anzeigevorrichtung 5 dargestellt. Dieser Eintrag umfaSt 
gem&fi dem Ausfiihrungsbei spiel in Figur 6 Vor- und Nachnamen 
eines Telef onteilnehmers . Dabei ist dem vierten 
Bedienelement 14 mittels eines nach oben zeigenden Pfeils an 
der Anzeigevorrichtung 5 die Funktion zugeordnet, innerhalb 
des Telefonnummernspeichers in Richtung zum Anfang des 
Alphabets hin den ncichsten Teilnehmer auszuwShlen und an der 
Anzeigevorrichtung 5 zur Darstellung zu bringen. Dem 
sechsten Bedienelement 16 ist mittels eines nach unten 
zeigenden Pfeils an der Anzeigevorrichtung 5 die Funktion 
zugeordnet, im Telef onnummernspeicher in Richtung zum Ende 
des Alphabetes hin den n&chsten Teilnehmer auszuw&hlen und 
zur Darstellung an der Anzeigevorrichtung 5 zu bringen. Uber 
das erste Bedienelement 11 wird die Rufnummer des an der 
Anzeigevorrichtung 5 aktuell dargestellten 

Telef onteilnehmers aus dem Telef onnummernspeicher angew&hlt. 
Dabei ist diese Rufnummer dem erst en Bedienelement 11 
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dargestellt wird. Erreicht das Funkger&t 1 wahrend des 
GesprSchs ein Ruf von einem dritten Teilnehmer, so kann dies 
aufgrund digifcaler Vermittlungstechnik ebenfalls an der 
Anzeigevorrichtung 5 dargestellt werden. Dem dritten 
Bedienelement 13 wird dann als Menilunterpunkt eine Funktion 
zugeordnet, durch die bei Bet&tigung des dritten 
Bedienelementes 13 bei Auf rechterhaltung der ursprunglichen 
GesprSchsverbindung die Annahme des zwischenzeitlich 
eingetrof fenen Rufes erfolgt. Auf diese Weise konnen zwei 
Gespr&chsverbindungen gleichzeitig eingerichtet werden. Nach 
Annahme des zweiten GesprSches durch Betatigung des dritten 
Bedienelementes 13 wird daher ausgehend von der 
Bedienoberf l&che gem^fi Figur 4 eine Erg&nzung der 
Bedienoberf l&che gemSS Figur 5 durchgef uhrt . Dabei wird als 
Menuoberpunkt das aktuell geftihrte Gesprach, dessen Dauer 
und die Rufnummer des zugehSrigen GesprSchsteilnehmers 
eingeblendet . GemaS Figur 5a) handelt es sich dabei urn das 
wahrend des ursprunglichen Gespr&chs angenommene zweite 
GesprSch. Dem zweiten Bedienelement 12 ist als Funktion die 
Ubernahme des ersten Gespraches zugeordnet/ die bei 
Betatigung des zweiten Bedienelementes 12 erfolgt. Dem 
dritten Bedienelement 13 ist in diesem Falle keine Funktion, 
sondern lediglich die Information zugeordnet, daS aktuell 
das zweite Gespr&ch gefiihrt wird. Bei dem sechsten 
Bedienelement 16 ist als Funktion eine Konf erenzschaltung 
zugeordnet, so daS bei Betatigung des sechsten 
Bedienelementes. 16 eine Konf erenzschaltung zwischen alien 
drei Teilnehmern realisiert wird. Die dem funften 
Bedienelement 15 zugeordnete Mi tschnitt funktion ist nach wie 
vor wie auch in Figur 4 und Figur 3 vorhanden. 

Gemafi Figur 5b) ist die Bedienoberf lache an der 
Anzeigevorrichtung 5 dargestellt, die sich nach dem 
Umschalten vom zweiten Gesprach durch Betatigung des zweiten 
Bedienelementes 12 auf das ursprungliche Gespr&ch ergibt. 



ersetzt, wobei die eingegebene Rufnummer einen Memioberpunkt 
bildet, fur den zwei Memiunterpunkte ebenfalls an der 
Anzeigevorrichtung 5 dargestellt werden. So ist dem zweiten 
Bedienelement 12 als Memiunterpunkt die Funktion zugeordnet, 
die eingegebene Rufnummer in die Wahlwiederholung zu nehmen, 
und dem dritten Bedienelement 13 ist als Menuunterpunkt die 
Funktion zugeordnet, die eingegebene Rufnummer in einen 
Telef onnummernspeicher des Funkgerates 1 aufzunehmen. Durch 
BetcLtigung des zweiten Bedienelementes 12 wird die 
entsprechende Funktion aktiviert und eine Wahlwiederholung 
mit der eingegebenen .Rufnummer durchgef uhrt . Bei BetStigung 
des dritten Bedienelementes 13 wird ebenfalls die 
entsprechende Funktion aktiviert und die eingegebene 
Rufnummer in den Telef onnummernspeicher aufgenommen. 

Bei Entgegennahme des Rufes seitens des uber das Funkgerat 1 
angew&hlten Teilnehmers oder bei Entgegennahme eines 
ankommenden Rufes durch BetcLtigung der ersten 
Gabelkontakt taste 45 wird die gerade aktuelle Darstellung an 
der Anzeigevorrichtung 5 verlassen und eine den 
Gesprachszustand kennzeichnende Bedienoberf lache an der 
Anzeigevorrichtung 5 gem&S Figur 3 dargestellt. Als 
Meniioberpunkt ist dabei das Wort „Gesprach tt und die Dauer 
des Gesprachs eingeblendet . Aufierdem ist die Rufnummer und 
gegebenenf alls der Name des vom Funkgerat 1 aus angerufenen 
bzw. des rufenden Gesprachsteilnehmers dargestellt. Dem 
funften Bedienelement 15 ist eine Mitschnittfunktion 
zugeordnet, so dafi durch Betatigung des funften 
Bedienelementes 15- ein Mitschnitt des aktuellen Gesprachs 
erf olgt . 

Ausgehend vom Ausfuhrungsbeispiel gemafi Figur 3 kann gemaS 
Figur 4 der an der Anzeigevorrichtung 5 dargestellten 
Rufnummer des Gesprachsteilnehmers im Funkgerat 1 ein Name 
zugeordnet werden, der ebenfalls an der Anzeigevorrichtung 5 
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dargestellt sind, auswahlen und/oder aktivieren. Die 
Bedienelemente 11, . 16 sind aufgrund ihrer Anordnung an 
den beiden Schmalseiten der Anzeigevorrichtung 5 vom 
Bedienfeld 25 abgesetzt. In Figur 10 ist an der 
Anzeigevorrichtung 5 das Grundmemi zur Bedienerfiihrung 
dargestellt. GemaS dem hier beschriebenen 

Ausfiihrungsbeispiel umfaSt das Grundmenii als Meniiunterpunkte 
eine Tele fonbuchfunkt ion, eine Taschenrechnerfunktion, eine 
Terminfunktion und eine Texteditorfunktion. Dabei ist das 
erste Bedienelement 11 drtlich der Darstellung der 
Telefonbuchfunktion, das zweite Bedienelement 12 ortlich der 
Darstellung der Taschenrechnerfunktion, das dritte 
Bedienelement 13 drtlich der Darstellung der Terminfunktion 
und das funfte Bedienelement 15 ortlich der Darstellung der 
Texteditorfunktion zugeordnet. Die ortliche Zuordnung wird 
durch pfeilf6rmige Graf iksymbole unterstutzt, die zwischen 
den entsprechenden Bedienelementen 11, 12, 13, 15 und der 
Darstellung der zugeordneten Funktionen des Funkgerates 1 an 
der Anzeigevorrichtung 5. darstellbar sind. Dem vierten 
Bedienelement 14 und dem sechsten Bedienelement 16 sind 
dabei keine Funktionen zugewiesen. Bei mehr als sechs 
wahlbaren Menuxinterpunkten kdnnen einzelne Bedienelemente 
auch zur Umschaltung auf bislang nicht sichtbare Funktionen 
des Grundmenus verwendet werden. Ferner enthalt die 
Anzeigevorrichtung 5 ein erstes Symbol 75 zur Darstellung 
der Empf angsqualitat mittels der Anzahl von von einem 
stilisierten Fuiikturm abgesetzten, die Abstrahlung eines 
Sendesignals andeutenden Langsstreifen und ein zweites 
Symbol 80 zur Darstellung des Ladezustandes des Akkumulators 
des FunkgerStes 1. 

Durch Eingabe einer Rufnummer mittels der alphanumerischen 
Zehnertastatur 30 wird das Grundmenii bzw. die gerade 
aktuelle Darstellung der Anzeigevorrichtung 5 durch die 
Darstellung der eingegebenen Rufnummer gemafi Figur 2 



Bet&tigung an der Anzeigevorrichtung 5 ein Inf ormationstext 
zu einem aktuell eingestellten Menupunkt dargestellt wird. 
Durch Betatigung einer ebenfalls im Bedienf eld 25 
angeordneten Rucksprungtaste 60 wird der zuletzt 
durchgefuhrte Bedienvorgang ruckgangig gemacht, d. h. 
beispielsweise die zuletzt eingegebene Ziffer fur die Wahl 
eines zu rufenden Teilnehmers geldscht, von der Darstel lung 
eines Informationstextes zum aktuell eingestellten Meniipunkt 
an der Anzeigevorrichtung 5 auf die Darstellung des aktuell 
eingestellten Menupunktes an der Anzeigevorrichtung 5 
zur&ckgeschaltet Oder dergleichen. Die Anzeigevorrichtung 5 
ist im wesentlichen rechteckformig ausgebildet , wobei die 
eine der beiden Langsseiten dem Bedienf eld 25 und die andere 
Lcingsseite einer Antenne 70 an der Oberkante des Funkgerates 
1 zugewandt ist. Zwischen der linken Schmalseite und dem 
linken Rand der Gehauseoberf lache 20 sind an der 
Gehauseoberf l£che 20 entlang dieser Schmalseite ein erstes 
Bedienelement 11, ein zweites Bedienelement 12 und ein 
drittes Bedienelement 13 angeordnet. Zwischen der rechten 
Schmalseite der Anzeigevorrichtung 5 und dem rechten Rand 
der GehSuseoberf lache 20 sind entlang dieser Schmalseite ein 
viertes Bedienelement 14, ein f\inftes Bedienelement 15 und 
ein sechstes Bedienelement 16 angeordnet. Dabei sind die 
sechs Bedienelemente 11, 16 so in ihren Abmessungen 

dimensioniert , daS sie sowohl in unmittelbarer NShe der 
Anzeigevorrichtung 5 als auch in unmittelbarer Nahe des 
Randbereichs der Gehauseoberf 1 ache 20 des Funkgerates 1 
angeordnet sind. Auf diese Weise lassen sich die 
Bedienelemente 11, 16 direkt Srtlich an der 

Anzeigevorrichtung 5 darstellbaren Funktionen des 
Funkgerates 1 zuordnen und ermSglichen gleichzeitig eine 
einhandige Bedienung seitens des Benutzers mit den Fingern 
der Hand, die auch das Funkger&t 1 halt. Mittels der 
Bedienelemente 11, 16 lassen sich die ortlich direkt 

zugeordneten Funktionen, die an der Anzeigevorrichtung 5 



WO 98/37681 



- 3 - 



PCT/DE98/00482 



auch eine Bedienung des mindestens einen Bedienelementes mit 
den Fingern der das Funkger&t haltenden Hand moglich ist. 
Eine entsprechende Bedienung des Funkgerates ist also auch 
einhandig moglich. 

Zeichnung 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung 
dargestellt und in der nachf olgenden Beschreibung naher 
erlautert. Es zeigen Figur 1 eine Vorderansicht eines 
Mobil funkgerates und die Figuren 2 bis 9 jeweils ein 
Beispiel fur eine Zuordnung von auf der Anzeigevorrichtung 
dargestellten Menuunterpunkten zu entsprechenden 
Bedienelementen und Figur 10 die Darstellung eines 
Grundmeniis zur Bedienerfiihrung an einer Anzeigevorrichtung 
des Funkgerates. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

In Figur 1 kennzeichnet 1 ein als Funktelefon ausgebildetes 
Funkgerat, das beispielsweise als Mobiltelef on oder als 
Schnurlostelefon ausgebildet sein kann. Das Funkgerat 1 
weist an seiner Gehauseoberf lache 20 ein Bedienfeld 25 mit 
einer alphanumerischen Zehnertastatur 30, einer Sterntaste 
35 und einer Rautentaste 40 auf. Das Bedienfeld 25 umfafct 
ferner eine erste Gabelkontakttaste 45 zur Annahme eines 
ankommenden Rufes bzw. zur Schleifenbelegung und eine zweite 
Gabelkontakttaste 50 zur Beendigung eines Gesprachszustandes 
bzw. zur Schleifenf reigabe. Diese beiden Funktionen konnen 
auch durch eine einzige Taste realisiert sein. Das 
Bedienfeld 25 umfafit weiterhin eine Grundzustandstaste 55 
zur Aktivierung der Darstellvmg eines Grundbedienmenus an 
einer oberhalb des Bedienfeldes 25 an der Gehauseoberf lache 
20 angeordne ten Anzeigevorrichtung 5. Das Bedienfeld 25 
umfaSt aufierdem eine Inf ormat ions taste 65, durch deren 



Anzeigevorrichtung besteht. Auf diese Weise wird die 
Bedienung und fibers ichtlichke it fur den Benutzer erheblich 
vereinf acht und verbessert . Die Bedienung wird dadurch 
aufierdem schneller und sicherer. 

Durch die in den Unteranspruchen aufgefuhrten Mafinahmen sind 
vorteilhaf te Weiterbildungen und Verbesserungen des im 
Hauptanspruch angegebenen Funkgerates moglich. 

Vorteilhaf t ist es, daS zwischen dem mindestens einen 
Bedienelement und der Darstellung der zugeordneten 
Funktionen des Funkgerates an der Anzeigevorrichtung 
vorzugsweise pfeilfdrmige Graf iksymbole an der 
Anzeigevorrichtung darstellbar sind. Auf diese Weise wird 
die 6rtliche Zuordnung des mindestens einen Bedienelementes 
zur Darstellung der zugeordneten Funktionen weiter 
verbessert und die Obersichtlichkeit fur den Benutzer 
erhoht . 

Vorteilhaft ist dabei insbesondere die Beleuchtbarkeit des 
mindestens einen Bedienelements . Dadurch ist vor allem auch 
bei Dunkelheit eine einfache, sichere und schnelle Bedienung 
moglich. 

Vorteilhaft ist auch, daS das mindestens eine Bedienelement 
von dem Bedienfeld abgesetzt ist. Auf diese Weise werden 
Tasten im Bedienfeld eingespart und das Bedienfeld dadurch 
fiir den Benutzer iibersichtlicher und einfacher in der 
Bedienung, so daS der Bedienkomf brt erhdht wird. 

Vorteilhaft ist weiterhin, daS das mindestens eine 
Bedienelement in vorzugsweise unmittelbarer Ncihe des 
Randbereichs der Gehauseoberf lache des FunkgerStes 
angeordnet ist. Auf diese Weise ist das mindestens eine 
Bedienelement f\lr den Benutzer besser zuganglich, so da£ 
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Funkgerat 

Stand der Technik 

Die Erf indung geht von einem Funkgerat nach der Gattung des 
Hauptanspruchs aus. 

Aus der noch nicht vorverdf f entlichten deutschen 
Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 1 96 05 373 .0 ist 
bereits ein schnurloses Telefon mit einer Anzeigevorrichtung 
bekannt . 

Vorteile der Erfindung 

Das erf indungsgemafce Funkgerat mit den Merkmalen des 
Hauptanspruchs hat demgegenuber den Vorteil, dafi mindestens 
ein Bedienelement zur Auswahl und/oder Aktivierung von an 
der Anzeigevorrichtung darstellbaren Funktionen des 
Funkgerates vorgesehen ist und dafi das mindestens eine 
Bedienelement in vorzugsweise unmittelbarer NShe der 
Anzeigevorrichtung angeordnet ist, so daS eine 6rtliche 
Zuordnung zwischen dem mindestens einen Bedienelement und 
der Darstellung der Funktionen des Funkgerates an der 
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(see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of 
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Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 
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I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 

j j the international application as originally filed. 

j^j the description, pages 9 as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages , filed with the letter of - * 

pages , filed with the letter of * 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-8 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



16 March 1999 (16.03.1999) 



the drawings, 



sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/6-6/6 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
t filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

1 [ the description, pages 

| | the claims, Nos. 



| | the drawings, sheets/fig 



3 I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
" I — ' to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 
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Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 



Continuation of: I 



In rewording Claim 1, the applicants have included 
features from the description (cf- page 7, line 17, to 
page 8, line 11) which now form the characterizing 
section of Claim 1. Thus, the original solution offered 
in relation to the problem as now mentioned in the 
preamble of the present Claim 1 has been fundamentally 
abandoned and a completely different variation of the 
solution has been taken up in the set of claims. As a 
result, current set of claims includes features, which 
have not been searched since they were not contained in 
the original set of claims or part of the corresponding 
solution. Pursuant to PCT Rule 66.1(e), claims for which 
no international search repor,t has been established need 
not be the subject of international preliminary 
examination . 

The statements made in Box V therefore apply, provided 
that a national or regional additional search that proves 
necessary and is carried out reveals no relevant 
documents . 
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V. 


Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


1. 


Statement 






iNUvciiy ^in ) planus 


1-8 YES 




Claims 


NO 




Inventive step (IS) Claims 


1-8 YES 




Claims 






Industrial applicability (IA) Claims 


1 ~ 8 YES 




Claims 


NO 


2. 


Citations and explanations 






1. The following documents cited in the international 




search report are referred to in this 


examination 




report : 






Dl - EP-A-0 633 684 (US West Technologies Inc) 




11 January 1995 






D2 = CH-A-686 541 (Peiker, Andreas) 


15 April 1996 




D3 = EP-A-0 731 590 (Siemens AG) 11 


September 1996 




D4 = Andreasen, L. et al.: "ADSI: The Dawn of a New 




Age of Interactive Services" Telesis, No. 97, 




December 1993, pages 35-50, XP000616855 




D5 = EP-A-0 470 403 (Siemens AG) 12 


February 1992 




2a. Each document Dl to D3 discloses, in accordance with 




all the features of the preamble of 


Claim 1, 




a radio apparatus 






in particular, a radiotelephone 




with 






- a display device and 






- at least one operating element for 






selecting 






and/or 






activating radio apparatus functions that can be shown 
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on the display devicd, 

wherein the at least one operating element is 
positioned in adjacent the display device such 
that the at least one operating element and the 
display of the radio apparatus functions on the 
display device are locally assigned to each other. 



2b. The object of the invention is (cf . page 2, first 
paragraph) to significantly simplify and improve the 
operation and clarity for the user preferably of a 
radio apparatus, as well as to guarantee quicker and 
more reliable operation. 



2c. The object of the invention is achieved by the 
advantageous co-operation of the technical features 
given in Claim 1 . The apparatus of Claim 1 is 
illustrated in Figures 5a and 5b. 

The features of the characterizing section of Claim 1 
contribute in particular to achieving the 
aforementioned object, and are as follows: 
Radio apparatus characterized in 

that at least one first operating mode is provided, in 
which information about this operating mode is assigned 
to the at least one operating on the display device, 
and in 

that in a second operating mode , which is assigned to 
the first operating mode, the information is converted 
into a function for activating the first operating 
mode, which function can be activated by the at least 
one operating element. 

None of the aforementioned documents which where 
considered relevant in the international search report 
of 28 July 1998 discloses the characterizing section of 
Claim 1. 
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2d. The totality of all the technical features of Claim 1 
is not disclosed in any one document in the 
international search report. The subject matter of Claim 
1 therefore fulfils the novelty criterion ( PCT Article 
33 (1) and (2) ) . 

The subject matter of Claim 1 is not obvious from the 
documents given in the international search report 
either. Thus, the requirements with regard to inventive 
step of the claimed subject matter are fulfilled (PCT 
Article 33(1) and (3)). 

The subject matter of Claim 1 is industrially 
applicable, inter alia, in the field of 
telecommunications. As a result, the requirements of 
PCT Article 33(1) and (4) with regard to industrial 
applicability are fulfilled. 

3. Dependent Claims 2-8 define special embodiments of the 
radio apparatus according to Claim 1 which also fulfil 
the requirements in terms of novelty, inventive step, 
and industrial applicability (PCT Article 33(2) to (4)). 
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Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 



Continuation of: VI . 2 



Application No./ Publication Date/ Filing Date/ 



Priority Date 



Patent "No. 



WO-A-97 29582 



14 August 1997 



10 Feb. 1997 



12 Feb. 1996 



This examination report assumes that all the claims enjoy 
the priority of the filing date of the priority document. 
If it should later emerge that this is not the case, the 
document, WO-A-97/29582, which is given in the 
international search report, might become relevant. 
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VII. Certain defects in the international application 



The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 



1) The' documents Dl to D4 are not mentioned in the 

description; the relevant prior art contained therein 
has also not been briefly outlined. The requirements of 
PCT Rule 5.1(a) (ii) have therefore not been fulfilled. 



2) The description (cf . page 1, last paragraph) has not 
been brought into line with the current claims. The 
requirements of PCT Rule 5.1(a) (iii) have not been 
fulfilled as a result. 
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